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Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D.

Ústav �elezni � ních konstrukcí a staveb

Tato prezentace byla vytvo�en pro studijní ú� ely student�  4. ro� níku bakalá�ského studia oboru 
„Konstrukce a dopravní stavby“ na Fakult�  stavební VUT v Brn�  a nesmí být pou�ita k �ádným 
jiným ú� el� m.  

N� které pasá�e mohou být bez komentá �e podané na p�ednášce málo srozumitelné.



Upevn � ní kolejnic na pra�ci
(rail fastening)

� Upevn� ní
� Upev� ovadla
� Drobné kolejivo

� Po�adavky
� Tuhost
� Pru�nost

� Podle zp� sobu upevn� ní
� P�ímá (direct fastening)

� Nep�ímá (indirect fastening)

� Pou�ití podkladnic
� Podkladnicové (baseplate fastening)

� Bezpodkladnicové (baseplateless 
fastening)
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� Pru�nost
� Jednoduchost
� Snadná udr�ovatelnost

� Podle druhu sv� rek
� Tuhé (rigid fastening)

� Pru�né (elastic (resilient) fastening)

� Zpru�n � né



Podkladnice
(baseplates)

� Klínová (wedge shaped baseplate) T 1, T 2, T 3
� Rozponové podkladnice (clip baseplate) T 5, TR 5, T 6, T 7, T 8
� �ebrové podkladnice (rib baseplate) S 4, S 4pl, R 4, R 4pl, U 60
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Vrtule
(coach-screw, sleeper screw)

� Slou�í k upevn � ní kolejnice nebo podkladnice k pra�ci
� Pou�ívané typy T 1, T 2, T 3, S 1, S 2, R 1, R 2
� Pra�cový šroub PLASTIRAIL
� Mén�  obvyklé R 3 (pro E 14), Ss 34Cz s hmo�dinkou Dü S 15a (pro S 15 na pra�ce Y)
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Hmo�dinky (dowel, insert)

� Ur� eny pro montá� vrtulí nebo pra�cových šroub �  do betonových 
pra�c �

� Materiál
� Polyetylén PE
� Polyamid PA
� Polyamid pln� ný sklen� nými vlákny PA 30SV
� Polyamid a obal s pozinkované oceli PLASTIRAIL – VAPE 5, VAPE 6

Upevn� ní kolejnic na pra�ci



Sv� rky
(clip, rail or fastening assembly)

� Tuhé sv� rky
� Rozponové T 5, T 6, R
� Pro �ebrové podkladnice �S4

a) b)
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Pru�né sv � rky (elastic clip, spring clip)

� Pom� rn�  stálá p�ítla� ná síla na dlouhé dráze zdvihu
� U �elezni � ních drah � R výrobci Vossloh a Pandrol 
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Upevn � ní typu Vossloh

� Upevn� ní sv� rky vrtulí k pra�ci Skl 14
� U podkladnicového upevn� ní sv� rkové šrouby Skl12
� Snadná regenerace pra�c �
� Kolejnice vedena bo� ní úhlovou vlo�kou
� Nominální sv� rná síla je 10 kN p�i zdvihu 13 mm, amplituda 2 mm
� Druhotná tuhost – nos sv� rky

Upevn� ní kolejnic na pra�ci

Správná montá� sv � rek Skl14P�edmontá� na pra�ec

Skl 14 Skl 12

Zdroj: www.vossloh.com
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Další upevn � ní typu Vossloh
Systém 300, sv� rky Skl 15

Vhodný pro pevnou jízdní dráhu, vyšší 
pru�nost, mo�nost úpravy 30 mm svisle a 20 mm 
p�í� n� .

Systém DFF 14, sv� rky Skl 14

Nep�ímé upevn� ní, vysoká svislá pru�nost, 
integrován pry�ový element – tlumení vibrací.

Systém DFF 300, sv� rky Skl 15
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Systém DFF 300, sv� rky Skl 15

Nep�ímé upevn� ní, vysoká svislá pru�nost, 
integrován pry�ový element – tlumení vibrací.

Systém 1403, sv� rky Skl 12

Nep�ímé upevn� ní, vysoká svislá pru�nost, 
integrován pry�ový element – tlumení vibrací.

Zdroj: www.vossloh.com



Upevn � ní typu Pandrol

� U bezpodkladnicového upevn� ní pra�cové kotvy
� U podkladnicového upevn� ní adaptéry
� Typy

� FastClip
� „e“
� Vanguard

Upevn� ní kolejnic na pra�ci

„e“

VanguardFASTCLIP

Zdroj: www.pandrol.com



Pandrol FastClip

Upevn� ní kolejnic na pra�ci

Zdroj: www.pandrol.com



Ostatní sou � ásti

� Podlo�ky pod patu kolejnice (rail pad) – pry�ové podlo�ky 5 – 7 mm, 
rýhované (grooved), s výstupky (pimpled), s vtisky (dimpled)

� Podlo�ky pod podkladnice (rail seat pad, baseplate pad) – polyetylénové 
podlo�ky 

� Pru�né krou�ky (spring washer, ring), dvojité (double helical, two coil)

Sv� rkové šrouby 

Upevn� ní kolejnic na pra�ci

� Sv� rkové šrouby (clip bolt)
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Podlo�ky pod patu kolejnice
(rail pads)
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Pra�cové kotvy
(sleeper anchoring device)

Vossloh

Upevn� ní kolejnic na pra�ci

Zdroj: Vossloh



P� ehled sestav nov �  z� izovaných typ �

 Kolejnice Pra�ce Podkladnice Sv� rky Typ 

1. UIC 60 
S 49 

d�ev� né �ebrové R 4  
�ebrové S 4 

tuhé �S 4 K 

2. UIC 60 
S 49 

betonové SB 8P �ebrové U 60  
�ebrové S 4pl  

tuhé �S 4 K 

3. UIC 60 
S 49 

d�ev� né �ebrové R 4  
�ebrové S 4  

pru�né Skl 12 KS 

4. UIC 60 
S 49 

betonové SB 8P �ebrové U 60  
�ebrové S 4pl  

pru�né Skl 12 KS 

5. UIC 60 
S 49 

betonové SB 8P �ebrové U 60d 
�ebrové S 4pld  

tuhé �S 4 a distan� ní krou�ky, 
penefolové podlo�ky 

Kd 
 

6. UIC 60 betonové SB 8P �ebrové U 60d pru�né Skl 12 a distan� ní krou�ky, KSd 
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6. UIC 60 
S 49 

betonové SB 8P �ebrové U 60d 
�ebrové S 4 

pru�né Skl 12 a distan� ní krou�ky, 
penefolové podl. 

KSd 

7. UIC 60 
S 49 

betonové B 91S/1, B 91P 
betonové B 91S/2 

 pru�né Skl 14, FASTCLIP 
pru�né Skl 14 

W14 
FC I 

8. UIC 60 
S 49 

d�ev� né �ebrové R 4  
�ebrové S 4  

pru�né PANDROL „e“ 
s adaptérem 

Ke 
 

9. UIC 60 
S 49 

betonové SB 8P �ebrové U  
�ebrové S 4pl  

pru�né PANDROL „e“ 
s adaptérem 

Ke 
 

10 UIC 60 
S 49 

betonové SB 8P �ebrové U 60d 
�ebrové S 4pld  

pru�né PANDROL „e“ 
s adaptérem, distan� ní krou�ky, 
penefolové podl. 

Ked 

 



Stávající starší typy upevn � ní

 Kolejnice Pra�ec Podkladnice 

1. R 65 

S 49 

betonové SB 6 nebo d�ev� né �ebrové R 4 pro R 65 

�ebrové S 4 pro S 49 

2. R 65 

S 49 

betonové PB 2, PB 3, SB 8, SB 8P �ebrové R 4pl (ploché) pro R 65 

S 4pl pro S 49 

3. R 65, S 49, T betonové SB 5 nebo d�ev� né rozponové TR 5 

Upevn� ní kolejnic na pra�ci

3. R 65, S 49, T betonové SB 5 nebo d�ev� né rozponové TR 5 

4. S 49, T betonové SB 3, SB 4, VÚS-62, Dosta T 
8 

rozponové T 8 

5. S 49, T betonové SB 3, SB 4, VÚS-62, Dosta 
T 8 

�ebrové �T 

 



Upevn � ní kolejnic

Upevn� ní kolejnic na pra�ci



Upevn � ní kolejnic

Upevn� ní kolejnic na pra�ci



Upevn � ní kolejnic

Upevn� ní kolejnic na pra�ci



Nové typy upevn � ní kolejnic

podlo�ka

krou�ek Fe 6
dvojitý pru�ný

polyetylénová

podlo�ka Uls 6
matice M 22

podkladnice U 60 (S 4pl)

pry�ová podlo�ka R 65 (S 49)

vrtule R 1

kolejnice UIC 60 (S 49)

a)  p�edmontá�ní poloha b)  pracovní poloha

pra�ec SB 8P, (d �ev� ný)

sv� rka Skl 24

sv� rkový šroub RS 0 M 22

kolejnice UIC 60 (S 49)

úhlová vodicí vlo�ka
Wfp E 16 F

podlo�ka Uls 7
vrtule R 3

pra�ec B91 S/1 (B91 S/2)

kolejnice Zw 693/150    
podlo�ka pod patu 

podlo�ka pod roznášecí
desku Zwp E 14 NT-150

Grp E 14/150 (Grp E 14/125)  
roznášecí deska

a)  p�edmontá�ní poloha b)  pracovní poloha

(Zw 693/125)

sv� rka Skl 14

úhlová vodicí vlo�ka
Wfp E 16 G

 (Zwp E 14 NT-125)

Upevn� ní kolejnic na pra�ci

Kolejnice tv. UIC 60 (S 49) na betonových 
pra�cích B 91S/1 (B 91S/2) s pru�nými 
sv� rkami Skl 14 se zvýšenou svislou 
pru�ností - upevn � ní E 14 

Kolejnice tv. UIC 60 (S 49) na d�ev� ných pra�cích 
s �ebrovými pod-kladnicemi R 4 (S 4) - pru�né sv � rky Skl 24 
- upevn� ní KS 



Nové typy upevn � ní kolejnic

podlo�ka pod patu 
kolejnice Zw 402 (Zw 401)vrtule Ss 34Cz

Fpis 80-90 podlo�ka Uls 7

kolejnice S 49 (UIC 60)

ocelový pra�ec Y

Fpas 80-90

klínová deska Zwp 125/1:20
            (Zwp 150/1:40)

a)  p�edmontá�ní poloha b)  pracovní poloha

sv� rka Skl 14

vnit�ní vodící vlo�ka

vn� jší vodící vlo�ka

hmo�dinka
Dü S 15a

pra�ec B 91S/1 (B 91S/2)

(Zw 900NT-125)
kolejnice Zw 900NT
podlo�ka pod patu

 Wfp 14KNT

vrtule R 1

podlo�ka Uls 7

úhlová vodicí vlo�ka

a)  p�edmontá�ní poloha b)  pracovní poloha

kolejnice UIC 60 (S 49)

sv� rka Skl 14

Upevn� ní kolejnic na pra�ci

Kolejnice tv. S 49 (UIC 60) na ocelových 
pra�cích Y s pru�nými sv � rkami Skl 14 -
upevn� ní S 15 

Kolejnice tv. UIC 60 (S 49) na betonových pra�cích 
B 91S/1 (B 91S/2) s pru�nými sv � rkami Skl 14 pro 
oblouky s malými polom� ry - upevn� ní W 14NT 



Pou�ití materiálu
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Kolejnice2)

Pra�ce 2)
Úklon

kolejnic
Upevn� ní2)

Rozd� -l
ení

pra�c �
druh délka [m]

pr� b� �né tra �ové a hlavní stani� ní koleje na 
vybraných tratích1) UIC 606) beton 2,6 1:40 W 14 nebo FC6) u

pr� b� �né tra �ové a hlavní stani� ní koleje na 
ostatních tratích

(mimo vybrané1) trat�  )

S 496) beton3) 2,4-2,6 1:40 W 14 c, u

S 49 Y7) 2,3 1:40,1:20 S 15 l, k
u�itý a regenerovaný materiál soustavy UIC 60, R 65 n ebo S 49 

s upevn� ním KS, Ke, K, W 14 nebo FC 6) c, u

p�edjízdné koleje5) na
vybraných tratích1)

s provozním zatí�ením 4)

v hlavních kolejích

V� TŠÍM NE�
29 mil. hrt/rok

UIC 60 beton3) 2,6 1:40 W 14 nebo FC6) u
u�itý a regenerovaný materiál soustavy UIC 60 nebo R 65

s upevn� ním K, KS, Ke, W 14 nebo FC6) d,u

menším ne�
29 mil. hrt/rok

S 49 beton3) 2,4-2,6 1:40,1:20
W 14,KS NEBO 

K
c, u

u�itý a regenerovaný materiál soustavy S 49, UIC 60, R 65
S UPEVN� NÍM W 14, FC, KS NEBO K 6) c, d, u

stani� ní
koleje

v zará�kových
oblastech

S 49
d�evo
tvrdé

2,6 1:20 KS nebo K u

S 49 beton3) 2,4-2,6 1:40,1:20
W 14, KS nebo 

K
b,c, d

Upevn� ní kolejnic na pra�ci

koleje ostatní S 49 Y7) 2,3 1:40,1:20 S 15 k

u�itý a regenerovaný materiál soustavy S 49 s upevn � ním W 14, KS nebo 

K
b, c

1) Vybrané trat�  viz Sm� rnice G	  S�DC � . 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané �elezni � ní sít�  � eské republiky”.
2) Není-li uvedeno jinak, je uva�ován materiál nový  nebo zánovní, u hlavních kolejí vybraných tratí pouze materiál nový.
3) Pou�ití d �ev� ných pra�c �  je mo�né, pokud to vy�adují místní pom � ry a provozní podmínky a dovolují to ostatní souvise-jící p�edpisy 

(p�edevším p�edpis S�DC ( � D) S3/2).
4) Provozním zatí�ením v této tabulce se rozumí výs ledné p�epo� tené provozní zatí�ení.
5) P�edjízdnou kolejí se rozumí zpravidla nejbli�ší kolej  ke koleji hlavní, která je stavebn�  uzp� sobena pro p�edjí�d � ní a k� i�ování vlak � . Pro

ka�dý sm � r se zpravidla uva�uje v�dy jedna p �edjízdná kolej.
6) Pou�ití p �íslušného tvaru kolejnice a typu upevn� ní je dáno souvisejícími koncep� ními dokumenty S�DC (Sm � rnice G	  S�DC � . 28/2005 

„Koncepce pou�ívání jednotlivých tvar �  kolejnic a jednotlivých typ�  upevn� ní v �elezni � ních drahách � R“).
7) Ocelové pra�ce Y se pou�ijí zpravidla v kolejích,  kde je ze stavebn� -technických d� vod�  nutno z�ídit kolejové lo�e redukovaného profilu, 

nebo v úsecích, kde tato konstrukce umo�ní z �ízení bezstykové koleje v pom� rech, kdy to u jiného typu kolejového roštu není mo�né. 
Ocelové pra�ce Y je mo�no pou�ít pouze v kolejích 5.  a 6. �ádu s rychlostí V 
  80 km/h. V kolejích s rychlostí 80 < V 
  120 km/h je mo�no 
pou�ít ocelové pra�ce Y pouze se souhlasem S�DC OTH.  
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